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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,OSP Brzekiniec i Swietlica wiejska — termomodernizacja z
przebudowg i remontem” na posesji nr ewid. 11/20 w Brzekincu (obreb 0001 - Brzekiniec) wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym z
28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015
zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).



OSP Brzekiniec i $wietlica wiejska - termomodernizacja z przebudowa i remontem

INWESTOR:

GMINA BUDZYN, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyn

LOKALIZACJA: 64-840 Brzekiniec, Brzekiniec posesja nr 11/20, obreb 0001-Brzekiniec jednostka 300102_2 Budzyn

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy

2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji  sanitarnej oraz instalacji

wentylacyjnej na posesji nr ewid. 11/20 w Brzekincu (obreb ewidencyjny 0001 - Brzekiniec)

realizowana bedzie na dzialce 11/20, ktéra stanowi obszar oddziatywania inwestycji. Dla

przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat zgode wtasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajgce prawo

do dysponowania gruntem na cele budowlane.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z

uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
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B.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdéz.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatywuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdz. zmianami) Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociggéw sanitarnych: wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej oraz budowa instalacji wentylacyjnej. Cato$S¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatce o numerze 11/20 w Brzekifcu (obreb ewidencyjny 0001 - Brzekiniec).
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji bedg tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie dotyczy.
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5.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja przebudowywanych rurociggéw sanitarnych nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikédw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

o projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);

¢ projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);

e projekt instalacji wentylacyjnej (w.)
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4.2. Roboty ziemne
Prace wstepne:
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust.3 oraz § 6 ust.2) warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych Przewdd
uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych
podczas robot ziemnych nalezy zastosowac nastepujgce posadowienie rury:
e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto -gliniastych, gliniasto-
piaszczystych rury posadowié¢ na gruncie rodzimym;
e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 15cm.
4.3. Zestawienie zapotrzebowania na wode
llos¢ Normatywny zimna woda ciepta woda
Nazwa przyboru przyborow wyptyw uzytkowa (zwu) uzytkowa (cwu)
[szt] [dm°/s] [dm®/s] [dm®/s]
umywalka 4 0,07 0,28 0,28
natrysk 1 0,15 0,15 0,15
ptuczka ustepowa/pisuarowa 5 0,70 3,50 -
zawor sptukujacy do pisuarowa 3 0,30 0,90 -
zawor czerpalny 2 0,30 0,60 0,60
hydrant wewnetrzny 1 1,00 1,00 -
razem 6,43 1,03
razem cwu+zwu 7,46 [dm®/s]
przeptyw do doboru wodomierza qj, 1,66 [dm’/s]
ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
5.1. Charakterystyka budynku
Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Brzekiniec. Budynek znajduje sie w Il
strefie klimatycznej (projektowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego t,=-18°C). Budynek
wyposazony bedzie w jednofunkcyjny pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 300 | z grzatkg elektryczng o mocy 2 kW. Moc podgrzewacza oraz stan techniczny jest
wystarczajgcy dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Opracowywana czesc¢ obiektu posiada nastepujgce przegrody:
e zewnetrzne: Sciany zewnetrzne, sciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.
5.2. Instalacje sanitarne
5.2.1. Zatozenia ogodlne

Budynek zasilany bedzie w wode ze zbiorowego ukfadu wodociggowego. Wodomierz wody

zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowe;.
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5.2.2.

5.2.3.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg jednofunkcyjnego pojemnosciowego
podgrzewacza cwu z grzatkg elektryczng. Cyrkulacje cieptej wody uzytkowej umozliwi pompa

obiegowa o wydajnosci 0,05 m3/hi wysokosci podnoszenia 0,78 mH,0.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody. Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonac rur tworzywowych
wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa. Ksztattki nalezy montowac tej samej  firmy co  rury.
Instalacje nalezy taczy¢ za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowa¢ kompensacje
wydluzen za pomocg kompensacji naturalnej u-ksztaitnej wedlug wytycznych producenta
zastosowanych rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, lub w
przestrzeni wypetnionej warstwg wetny mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania $ciany
na stelazu z piyt g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktére =zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowac¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace w réznej klasie oddzielenia
ogniowego nalezy zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o
wytrzymatosci ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymatodci ogniowej przegrody przez ktérg
przechodzg przewody. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe
odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu wody na
rurociggach zastosowano zawory kulowe ¢wier¢ obrotowe gwintowane.

Izolacja instalaciji

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw ukfadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodow
cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw przechodzacych przez sciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi %2 wymagan
Z ponizszej tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczyé¢ otuling grubosci 6mm. Przewody

zimnej wody nalezy zaizolowac otuling o minimalnej grubosci 13mm.
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5.24.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m’K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace Y wymagaf z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 | wewnatrz budynku (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 | zewnatrz budynku (izolacja wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

Y2 wymagan z poz. 1-4

40 mm

80 mm

Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,

e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego. Po przeprowadzonej prébie, instalacje nalezy przeptukaé z zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu instalac;ji.

Kanalizacja sanitarna

Zatozenia ogdlne

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ podposadzkowo. Nalezy wyprowadzi¢ pion k.s.
ponad dach na wysokos$¢ 0,6-1,0m i zakonczy¢é wywiewkg kanalizacyjna.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢é u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwdr rewizyjny (tzw.
czyszczak), ktory nalezy zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od
poziomu posadzki).

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur o $rednicach

wewnetrznych wiekszych o okoto 5cm od s$rednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia
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5.3.3.

przewodow przez przegrody budowlane bedgce w réznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy
zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej
rownej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodzg przewody .
Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowa¢ do s$cian budynku wg wytycznych danego
producenta lub:

Srednica 50mm co 0,9m

Srednica 110mm co 1,7m

$rednica 160mm co 2,4m

Mocowanie najlepiej zrobi¢ pod samym kielichem, na matych srednicach nalezy wykona¢ co drugie
jako state aby kompensowa¢ wydtuzenia od temperatury.

Trasa i $Srednice przewodow wedtug czesci graficznej opracowania.

Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:

- -Dy

Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewoddw nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowos$ci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Badanie szczelnosci wykona¢ woda. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddaé prdbie szczelnosci

obserwujgc swobodny przeptyw wody.

STANDARD WYPOSAZENIA

tazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazyc:

- miske ustepowag typu kompakt dla niepetnosprawnych z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych;
- umywalke dla niepetnosprawnych z bateria dla niepetnosprawnych;

- umywalke i miske ustepowg wyposazy¢ w komplety pochwytéw (uchylny i staly) dla kazdego
przyboru;

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé certyfikat do stosowania w obiektach dla oséb
niepetnosprawnych.

Pozostate sanitariaty muszg by¢ wyposazona w:

- kratki odptywowe;

- miski ustepowe typu kompakt z deskg sedesowa wolnoopadajgca:

- umywalke wiszgcg z poétpostumentem oraz baterig stojgcg z mieszaczem (dotyczy wszystkich

umywalek poza tazienka dla niepetnosprawnych).
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7.

8.1.

a)

b)

INSTALACJA WENTYLACJI SALI

Do nawiewu powietrza swiezego do sal projektuje sie dwie jednostek odzysku ciepta pracujgcych
w bezkanatowym systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastosowaniu
krzyzowych wymiennikéw ciepta zapewniajg odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego.
Projektowane jednostki wyposazone bedg w dogrzew powietrza nagrzewnicg elektryczna.

Charakterystyka urzadzen:

Maks. strumien przeptywu powietrza nawiew/wywiew 1200 m°/h
Zasieg strumienia powietrza min. 75m
Bezstopniowe
150 — 1200 m*h

Regulacja wydajnosci nawiew / wywiew w zakresie

Poziom ci$nienia akustycznego do 49 dB(A)
Zasilanie 230 VAC /50 Hz
Maks. pobdr pradu do 2,4 A

Maks. pobér mocy do 552 W

Dwustopniowy odzysk ciepta

Rodzaj wymiennika odzysku ciepta w wymiennikach krzyzowych

Sprawnos¢ odzysku ciepta w granicach 74-94%
Moc odzysku ciepta w zakresie 3,0-15,0 kW
Rodzaj wymiennika ciepta Elektryczny
Nominalna moc grzewcza 9,9 kW
Przyrost temperatury powietrza (AT)5 23,0°C
Maks. temperatura wody grzewczej 95 oC

. Sterownik z wyswietlaczem
Sterowanie

dotykowym

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennika Zmniejszenie obrotow
odzysku ciepta wentylatoréw nawiewnych

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne branzowe dla instalacji sanitarnych

branza konstrukcyjno — budowlana

e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;

e nalezy wykona¢ niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia nowoprojektowanej
instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej (k.s.);

branza wod-kan

o wszelkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych oraz zaizolowaé masami uszczelniajgcymi;

e przybory sanitarne nalezy montowa¢ do przegréd budowlanych wg wytycznych producenta.

branza elektryczna

e doprowadzi¢ energie elektryczng do pompy cyrkulacyjnej cwu., sterownika nadzorujgcego
prace pompy

e doprowadzi¢ energie elektryczng w miejsce nowej lokalizacji montazu elektrycznego

podgrzewacza c.w.u.
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9.

10.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepiséw, jak rowniez wymogdéw producentow lub dostawcow poszczegolnych urzadzen.

CzesSC opisowa nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania oraz
opracowaniami innych branzy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz przyktadowo dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej
instalacji. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byé konsultowane z projektantem i posiadac
jego zgode.

Powyzsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykona¢ projekt wykonawczy
projektowanych instalacji sanitarnych.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Planowane roboty budowlane nie bedg wykonywane diuzej niz 30 dni roboczych
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw i pracochtonnosci planowanych robét
nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z

powyzszym nie ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Cezary Swist
nr uprawnien WKP/0283/PWOS/04
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11. RYSUNKI
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12.

UPRAWNIENIA, POTWIERDZENIE ZRZESZENIA W IZBIE INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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13. OBLICZENIA
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