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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 p0z.2016 z

2003r z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA WE WSI BRZEKINIEC, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze byc¢

skierowany do realizacji.

Projektant
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

WKP-15K-5SWH-FIU *

Pan Jozef Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01
adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) P lcznym wernyfik ym przy p 50 kwalifib g0 certyfikatu s3
] zne pod wzglgok kutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacjg pop ol & h w swiadczeniu mozna sp dnié 1a 3 weryfikacyjnego zaséwiadazenia na

stronie Polskiej kzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub |

ktujq n;x“ fasciwe) Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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w Poznaniu POZNAN, dnia
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
~— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9.ust.l pkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

inzynier elektryk

urodzony dnia . 15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosei instalacji i urzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urza-
dzel elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pows-
szechnego, )

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzenl elektrycznych budownictwa
powszechnegoes = = = = = = R R A B I - -
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoyjrym:

WHKP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Motecka 31, 64-800 Chodziez

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomaocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnaorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodc danych w ninéejszym zadwizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladdwej Okregowej lzby Inyniercw
Budownictwa.
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1) kierowania , nadzorowania i kontrolowania budewy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanié konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
oblektéw w zakresie-instalacji elektrycznych, napowietrznych
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

1.
2.
3.
4.
5.

Zlecenia Inwestora;

Uzgodnien z Inwestorem;

Projektu budowlanego;

Materiatow wtasnych zebranych podczas wizji lokalnych;

Obowigzujgcych norm, przepisow i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :

1.

2
3
4,
5

Wykonanie WLZ;

Instalacje elektryczna sity, oswietlenia, GW.
Instalacje teletechniczna.

Instalacje odgromowsa i wyréwnawcza.

Rozdzielnice.

1.3. Dane energetyczne

Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V 50Hz
Moc umowna Pu - docelowo 40kw
Zabezpieczenie przelicznikowe 63A

Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego Ztacze ZK1x-1P

Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania

1.4. Stan istniejacy i projektowany.

1.

3
4,
5
6

W chwili obecnej budynek swietlicy wiejskiej w Brzekincu zasilany jest z istniejgcego ztgcza
kablowego ZKP ustawionego w granicy dziatki. W zwigzki ze wzrostem mocy przytgczeniowej
obiektu, na etapie wykonawstwa robot, Inwestor wystgpi do ENEA z wnioskiem o wzrost mocy
umownej Pu do 40kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 63A;

Istniejgce instalacje, oprawy oswietleniowe oraz osprzet, zdemontowaé. Materiaty z
demontazu przekazac do dyspozycji Inwestora.

W wykona¢ nowy WLZ od ztgcza pomiarowego ZKP do rozdzielnicy RG — kabel YKY 5x16;
Wykona¢ rozdzielnice RG i R1 dla zasilania planowanych obwodoéw swietlicy i straznicy OSP;
Instalacje oswietleniowa, GW 230V, sity oraz oprawy o$wietleniowe wymieni¢ na nowe.

Wykonac¢ instalacje odgromowg

1.5.WLZ.

Zaprojektowano nowy WLZ od isthiejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP umieszczonego w

granicy dziatki do nowo projektowanej rozdzielnicy RG umieszczonej w $cianie w pomieszczeniu

»Sala 17 swietlicy.
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WLZ wykona¢ kablem YKY 5x16 utozonym bezposrednio w ziemi oraz w rurach DVK.
Istniejgcy WLZ wykonany kablem YKY 5x10 zachowa¢ jako rezerwowy.

Plan WLZ pokazano na rys E-01.

1.6. Instalacja GW 230V.

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych :

o W pomieszczeniach ogélnych - przewody YDYp 3x2,5/750V uktadane p.t. w wykutych
bruzdach. Zastosowac¢ gniazda podwojne 2x2P+z p/t. Gniazda montowac¢ na wys. 0,3m od
poziomu posadzki.

e W garazu OSP — przewody YDYp 3x2,5/750V uktadane p.t. w wykutych bruzdach. Stosowac
gniazda o podwyzszonej szczelnosci 2P+z IP55 typu ,PLEXO” z przestonami stykow. gniazda
montowac na wys. 1,4m od poziomu posadzki.

e W pomieszczeniach WC do zasilania podgrzewaczy wody — przewody YDYp 3x2,5/750V
uktadane p.t. w wykutych bruzdach. Stosowa¢ gniazda o podwyzszonej szczelnosci 2P+z
IP55 typu ,PLEXQ” z przestonami stykéw. Gniazda montowaé pod umywalkami. Szczegotowag
lokalizacje gniazd uzgodni¢ na etapie wykonywania robét, z branzg instalacji sanitarnych. W
wypadku rezygnacji z podumywalkowych podgrzewaczy wody, gniazda montowac¢ na wys.
1,4m.

¢ Wykonaé¢ dedykowang instalacje gniazd wtyczkowych do podtgczenia grzejnikow
elektrycznych. Zastosowaé gniazda szczelne IP55 typu ,PLEXQO” p.t. Gniazda montowaé
bezposrednio przy grzejnikach. Szczegoétowa lokalizacje ustali¢ podczas wykonywania robot.
Zatgczanie ogrzewania - styczniki zamontowane w RG oraz R1 ,0SP”. Sterowanie
termostatami elektronicznymi wyposazonymi w programatory tygodniowe, montowanymi na
Scianach pomieszczen.

Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano za pomocg grzejnikow konwektorowych o mocy
500W, 1000W i 1500W, wyposazonych w mikroprocesorowe termostaty elektroniczne
wyskalowane od poz. dyzur (ok. +7°C) do poz. 8 (ok. +30°C). Element grzejny —
niskotemperaturowy z dyfuzorem aluminiowym, wyposazony w automatyczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem, |l klasa ochronno$ci.
Zachowaé wymagane odlegtosci od wyposazenia sanitarnego zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Obwody GW zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30maA.
Obwody zasilajgce GW dla poszczegoinych pomieszczen wyprowadzié z rozdzielnicy RG i R1 ,0SP”
Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji — rys.E-1
Przy kazdym gniezdzie podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilajgcego.
Instalacja GW w kuchni — istniejgca bez zmian. Obwody sa zasilane z istniejgcej rozdzielnicy R2 w
kuchni.

1.7. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYp 3 i 4x1,5/750V uktadanymi p.t.
Do oswietlenia wnetrz zastosowano oprawy swietlbwkowe mocowane bezposrednio do sufitu z
wyjgtkiem garazu OSP, w ktérym oprawy mocowac¢ na $cianach bocznych pod katem 45st. Za

pomocg wspornikow z blachy ocynkowane;.
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Do oswietlenia wjazdu do garazu oraz terenéw wokét budynku zaprojektowano naswietlacze LED oraz
plafoniery wyposazone w zrédta LED, zamontowane nad bramg i na $cianach budynku.

llosci opraw dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmujgc zgodnie z normg PN-EN
Typy, ilosci i rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji — rys.E-1.

Przy kazdej oprawie podano rozdzielnice i numer obwodu z ktérego jest ona zasilana.

W pom. garazu i salach zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne za pomocg opraw
awaryjno-ewakuacyjnych LED.

1.8. Instalacja sity.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie nastepujace obwody sitowe :
e zasilanie zestawow izolacyjnych z rozigcznikiem i gniazdem wtyczkowym GW 16A/5P firmy
PCE typ 915-6w. Zasilanie zestawdw z rozdzielnicy R1 ,0SP” przewodami YDY 5x2,5mm?,
¢ W pom. ,magazyn kuchni” przewidziano wypust sitowy dla zasilania instalacji w
pomieszczeniach kottowni (nie objete opracowaniem). Obwod wykona¢ przewodem YDY 5x6
p.t. wyprowadzonym z rozdzielnicy RG.
e W pom. ,sala 2’ przewidziano wypust sitowy dla zasilania projektowanej centrali
wentylacyjnej. Obwdd wykonaé przewodem YDY 5x6 p.t. wyprowadzonym z rozdzielnicy RG.
¢ Obwdd zasilania napedu bramy — wyprowadzony z zestawu izolacyjnego, przewodem YDY
5x2,5mm?,
e Obwdd zasilania systemy DSP-50 - wyprowadzony z rozdzielnicy R1 ,O0SP” przewodem YDY
5x1,5mm?,
Obwad zasilajgcy rozdzielnice R2 w kuchni — istniejgcy, bez zmian.
Plan instalacji podano na rys. E-2.
1.9. Instalacja teletechniczna.

Zaprojektowano nastepujgce instalacje teletechniczne :

e Kabel OLFLEX CLASSIC BLACK 12G2,5 wyprowadzony z projektowanej szafki sterowniczej
syreny elektronicznej typu DSE do systemu gtosnikéw zamontowanych ponad dachem, na
konstrukcji wsporczej przymocowanej do $ciany budynku.

Blok sterowania syreny zamontowa¢ w pomieszczeniu garazu obok rozdzielnicy R1 ,OSP”. Gtos$niki
szczelinowe zamontowac¢ ponad dachem budynku na dedykowanej konstrukcji nosnej mocowanej do
Sciany.

1.10. Rozdzielnice.

1.10.1 Rozdzielnica RG.

Zasilana z istniejgcego ztgcza ZKP-10/1 kablem YKY 5x16mm? utozonym w ziemi.

Wyposazenie rozdzielnicy podano na schemacie ideowym —rys. E-4. W rozdzielnicy RG
zaprojektowano roztgcznik gléwny wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy sterowany przyciskiem
umieszczonym przy wejsciach do budynku, ktéry bedzie petnit funkcje awaryjnego wytgcznika pradu.
Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa za pomocg ochronnika klasy
B+C. Obudowa rozdzielnicy wnekowa typu XL3-160 5x24, z drzwiami metalowymi wyposazonymi w
zamek z wkiadkg na klucz patentowy, w wykonaniu p/t o nastepujgcych parametrach :

e stopnien ochrony IP - IP40,
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o stopien ochrony IK - IK08,

e liczba modutéw - 5x24,
Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-4.
1.10.2. Rozdzielnica R1 ,O0SP”.

Zasilana z rozdzielnicy RG — przewdd YDY 5x6..

Rozdziat energii oraz zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej w straznicy OSP
zaprojektowano w rozdzielnicy R1 ,O0SP” umieszczonej na $cianie pom. garazu. Obudowa typu
KAEDRA 4x18MOD o nastepujgcych parametrach :

o stopnien ochrony IP - IP65,

e stopien ochrony IK - IK09,

e liczba modutow - 4x18,

e materiat - tworzywo sztuczne,
o Kklasa izolacji Klasa Il - podwojna

Schemat ideowy rozdzielnicy R1 ,O0SP” pokazano na rys. E-5.

1.10.3. Rozdzielnica R2 ,Kuchnia” — istniejgca, bez zmian.

1.11. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN EN 62305
Zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne LPS :

- Klasa LPS 11l

- Srednia roczna liczba dni burzowych <22

- Strefa wiatrowa 1

ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE (LPS)

o Zwody:
- "sztuczne" - drut FeZn ¢ 8mm mocowany na uchwytach dystansowych.
- ,Sztuczne” — iglica odgromowa 2m umieszczona przy centrali wentylacyjnej
- "naturalne" - wykorzystaé metalowe pokrycie dachu blachg o grubosci spetniajgcej
wymagania normy PN-EN 62305, oraz metalowe elementy pokrycia dachu. zapewni¢ trwatg
ciggtosc¢ elektryczng pomiedzy réznymi ich czedciami.

e Przewody odprowadzajgce
- "sztuczne" - drut FeZn ¢8mm w rurach typu GROM 28/22, utozonych p/t w bruzdach
wykutych w scianach zewnetrznych obiektu.

e Uziomy:
- "sztuczny" - otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm utozony w ziemi a
gtebokosci 0,7m, w odlegtosci min. 1,0m od $cian budynku.
- ,Sztuczny” — pionowy w postaci iglic wykonanych z preta FeZn ¢16mm o dt 6m
umieszczonych przy ztgczach kontrolnych.

e Ztgcza kontrolne — dedykowane puszki umieszczone w $cianie budynku na wys. 0,5m lub
studzienki do ztgcz odgromowych w opasce budynku.

e Przewody uziemiajgce - wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4.

e Rezystancja uziemienia - nie powinna by¢ wigeksza niz 10().

e Metalowe konstrukcje dachowe, wspornik mocujacy syreny, opierzenia ogniomurkéw trwale
potgczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg mostkow.

e Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN EN 62305.

1.12. Instalacja wyréwnawcza.
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Czesci metalowe ,,obce” w WC, kuchni, rury wodociggowe, c.w.u. potgczy¢ z lokalnymi szynami
wyréwnawczymi przewodami LgY 10iLgY6 w izolacji koloru zotto-zielonego. Szyny wyréwnawcze
potgczy¢ przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnicy RG i R1"OSP.

1.13. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 11/20. Projektowane instalacje elektroenergetyczne nie sg
ucigzliwe dla srodowiska i w zaden sposéb nie oddziatujg na dziatki sgsiednie.

1.14. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zawarty w projekcie budowlanym br. konstrukcyjno-architektoniczej
nie ulegnie zmianie ze wzgledu na prace modernizacyjne zwigzanie z wykonaniem instalacji
elektrycznych.

1.15. Uwagi koricowe.

Catos¢ robot objetych projektem wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN/E .
2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytgczenia zasilania.
3. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby i badania pomontazowe instalacji i urzgdzen
elektrycznych :
e Pomiary szybkiego samoczynnego wytaczenia;
e Pomiary wytgcznikow réznicowo-prgdowych;
¢ Pomiary rezystanciji izolacji przewodow;
e Badania rozdzielnic;
e Pomiary ciggtosci przewodéw PE
e Pomiary rezystancji uziemienia;
4. Do dokumentacji odbiorowej zatgczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i
aparature
5. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i majg na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatéw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od

projektowanych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)
Obiekt : PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA WE WSI BRZEKINIEC
Adres : BRZEKINIEC, gm.BUDZYN dz. nr 11/20
Inwestor : GMINA BUDZYN

UL.LIPOWA 6, 64-840 BUDZYN
Opracowat :  Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez

OPIS

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :
e Wykonanie WLZ
Demontaz istniejgcych instalaciji;
Wykonanie rozdzielnic RG i R1;
Wykonanie instalacji oswietlenia;
Wykonanie instalacji GW i sitowych
Wykonanie instalacji odgromowej i wyrébwnawczej
Wykonanie prac pomiarowych
2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e Zakres robot obejmuje remont i przebudowe istniejgcego budynku gminnego
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Do elementéw zagospodarowania terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg czynne instalacje gazowe,
elektroenergetyczne, kanalizacyjne , moggce znajdowac sie w rejonie prowadzonych
prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem uziomoéw pionowych dla instalacji
odgromowej

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét :

e Upadek z wysokosci — przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu budynku;

e Uszkodzenie ciata zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz narzedzi recznych
(mtotek, przecinak itp.) — podczas wykonywania prac elektroinstalacyjnych;

e Upadek z drabiny lub podestu — podczas wykonywania prac elektroinstalacyjnych;

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas podtgczania obwodéw, testowania
instalacji, wykonywania prac pomiarowych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych :

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen ;

e Instruktaz ogdiny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasu ich wystgpienia.

o Instruktaz i nadzér bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét :

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

Brygady wyposazy¢ w wiasciwe $rodki transportu, sprzet i narzedzia;
e Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikéw;
e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.
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OZNACZENIA :

[Emm] KONWEKTOROWY OGRZEWACZ ATLANTIC F-117, 1-1000W, 2-1500W, 3-500W

[ TERMOSTAT ELEKTRONICZNY LCC-9 PROG. TYGODNIOWY
€ GNIAZDO 2P+Z IP55 "PLEXO"
= WTYCZKA W13101
{2 GNIAZDO 2x2P+Z P/T
[%] PUSZKA PRZYLACZENIOWA 5x10mm IP55

EAJ] GNIAZDO STALE KOMBI Z WYL. 16A/5P PCE 915-6w

® NAPED BRAMY

GWP@® PRZYCISK "GLOWNY WYt. PRADU"
SA@ PRZYCISK P.POZAROWY ZAtACZENIE SYRENY ALARMOWEJ
PEs POLACZENIE WYROWNAWCZE

RGL..

NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY

UWAGI :

1.
2.

3.

&

ZASILANIE - KABEL YKY5x16mm2 O Zt ACZA ZKP UKLADANY W ZIEMI.

ROZDZIELNICE R1 ZAMONTOWAC WE WNECE WYKUTEJ W SCIANIE. ROZDZIELNICA

R1 W WYKONANIU N/T IP65. ROZDZIELNICA R2, N/T - ISTNIEJACA.

OBWODY GW 230V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3x2,5/750V P/T.

OBWODY DO ZESTAWOW "KOMBI" WYKONAC PRZEWODANI YDY 5x2,5 P/T.

OSPRZET £ ACZENIOWY ORAZ GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAC NA WYS. :
0,3m W POM. SALACH, SZATNI | MAGAZYNOW KUCHNI. GNIAZDA
PRZYtACZENIOWE DO PRZEPLYWOWYCH PODGRZEWACZY WODY MONTOWAC
POD UMYWALKAMI. DOKEADNA LOKALIZACJE GNIAZD USTALIC W POROZUMIENIU
Z BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH. W WYPADKU REZYGNACJI W MONTAZU
PODGRZEWACZY GNAZDA MONTOWAC NA WYS. 1,4m.

GNIAZDA DO PRZYLACZANIA GRZEJNIKOW ORAZ OGRZEWACZY WODY W WC - TYPU

"PLEXQ", IP55 MONTOWANE P/T.

OBWODY DO PRZYCISKOW "GWP" ORAZ "SA" WYKONAC PRZEWODEM

OGNIOODPORNYM PH90 TYPU HDGS 2x1,5mm2 P/T.

OBWODY ZASILAJACE CENTRALE WENTYLACYJNA ORAZ WYPUST DO PODtACZENIA

KOTLOWNI WYKONAC PRZEWODAMI YDY 5x6 P/T. OBWOD DO ROZDZIELNICY R2 -
"KUCHNIA" - ISTNIEJACY.

PLANY INSTALACJI CZYTAC £ACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC.

CALOSC INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
ARKUSZACH NORMY PN-IEC 60364.
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OZNACZENIA :

OPRAWA RAYLUX OPAL 2x36W IP44

NASWIETLACZ LED 100W

LACZNIK 1-bieg. PIT
LACZNIK 1-bieg. IP55 "PLEXO”
LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T

RGL.

NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY

UWAGI :
OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3x1,5/750V, P/IT
W UPRZEDNIO WYKUTYCH BRUZDACH. W PRZESTRZENIACH NAD SUFITAMI
PRZEWODY PROWADZIC W RURACH INSTALACYJNYCH TYPU RGP.

OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO SUFITOW
POMIESZCZEN Z WYJATKIEM POM. GARAZU OSP, GDZIE OPRAWY MONTOWAC
NA SCIANACH BOCZNYCH POD KATEM 45st. ZA POMOCA WSPORNIKOW OC.
OSPRZET £ ACZENIOWY P/T, MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,4m OD POZIOMU

1.

POSADZKI.

OPRAWA HERMETYCZNA 2x36W P65

EACZNIK SWIECZNIKOWY IP55 "PLEXO"

OPRAWA SATELA 3 E-27 IP54 ZRODLO TYPU LED MIN. 1300Im
OPRAWA ARCOLA E-27 IP54 ZROD£O TYPU LED MIN. 1300Im

OPRAWA ONTEC A 302 NM ST PRO 250Im - OSW. DROGI EWAKUACJI
OPRAWA ONTEC AP 302 M ST ECO Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM

W POMIESZCZENIACH "OSP" - ZASTOSOWAC OSPRZET SZCZELNY IP55.
WENTYLATORY W POMIESZCZENIACH WC (DOSTARCZA BR. SANITARNA)
ZASILANE Z OBWODOW OSWIETLENIA POMIESZCZEN.

OSWIETLENIE ZEWNATRZNE - PLAFONIERY MONTOWANE NA ELEWACJI NA
WYS. 2,3m (SRODEK OPRAWY LICUJE Z GORNA KRAWEDZIA OKIEN) ORAZ
NASWIETLACZE TYPU LED MONTOWANE NA WYS 3,5m.

PLANY INTALACJI CZYTAC £ACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC.
CALOSC INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W

ARKUSZACH NORM PN-IEC 60364.
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ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE (LPS)

- KLASALPS I

- SREDNIA ROCZNA LICZBA DNI BURZOWYCH < 22
- STREFA WIATROWA 1

1. ZWODY :
- "SZTUCZNE" - DRUT FeZn ¢$8mm MOCOWANY NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH.

Ruz <100 -||}—\§@ ‘

- "SZTUCZNE" - IGLICE FezZn ¢16mm df. 2m.
-"NATURALNE" WYKORZYSTAC METALOWE POKRYCIE DACHU BLACHA O GRUBOSCI
SPEENIAJACEJ WYMAGANIA NORMY PN-EN 62305, ORAZ METALOWE ELEMENTY POKRYCIA

DACHU. ZAPEWNIC TRWALA CIAGLOSC ELEKTRYCZNA POMIEDZY ROZNYMI ICH CZESCIAMI.
2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

- "SZTUCZNE" - DRUT FeZn ¢8mm W RURACH TYPU GROM 28/22, ULOZONYCH P/T W

BRUZDACH WYKUTYCH W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBIEKTU.
3. UZIOMY :

-"SZTUCZNY" - OTOKOWY WYKONANY Z BEDNARKI OCYNKOWANEJ FeZn 25x4mm ULOZONY W
ZIEMI A GLEBOKOSCI 0,7m, W ODLEGEOSCI min. 1,0m OD SCIAN BUDYNKU.

-"SZTUCZNY" - PIONOWY W POSTACI PRETOW FeZn ¢16mm dt. 6m UMIESZCZONYCH PRZY
Zt ACZACH KONTROLNYCH.

4. ZLACZA KONTROLNE UMIESCIC W PUSZKACH W SCIANIE NA WYS. 0,5m LUB W STUDZIENKACH
UMIESZCZONYCH W GRUNCIE.

5. PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONAC Z BEDNARKI FeZn 25x4.

6. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE POWINNA BYC WIEKSZA NIZ 10Q

7. METALOWE KONSTRUKCJE DACHOWE, OPIERZENIA OGNIOMURKOW, KOMINKI WENTYLACYJNE |
INNE OBEKTY UMIESZCZONE NA DACHU, TRWALE POLACZYC Z INSTALACJA ODGROMOWA ZA
POMOCA MOSTKOW.

8. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN EN 62305.
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