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UWAGI:
1. Instalacje c.w.u., z.w.u., nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np. TECEflex firmy TECE;
2. Przewody instalacji c.w.u., z.w.u. nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej wylewki z wytycznymi
producenta, w otulinie z pianki PU; .
3. Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rzucie rozpatrywanej kondygnacji; INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY BRANZA
4. Nlezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalac; SANITARNA
5. Podparcie przewoddéw wewnatrz budynku nalezy wykonac za pomocg uchwytow i zawiesi TEMAT OSP BRZEKINIEC | SWIETLICA WIEJSKA | DATA
systemowych producenta rur wodociggowych lub np. w systemie firmy HILTI; wizesieh 2016
6. Wszystkie podejscia wodociggowe do poszczegulnych przyborow nalezy wykonaé ADRES 64-840 Brzekiniec, Brzekiniec 12B SKALA
np. z przewodu @16x2,0mm; dziatka nr 11/20
7. Pozostate informacje dotyczgce wykonania instalacji znajdujg sie w opisie technicznym, INWESTOR | Gmina Budzyn, 1:100
ktéry zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z catg 64-840 Budzyn, ul. Lipowa 6 RODZAJ
czescig rysynkowa i opisowg sporzgdzonego FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS INSTALACJI :
opracowania; - W
8. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedag PROJEKTANT | mgr inz. Cezary Swist Rzut parteru
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty). nr uprawnien WKP/0283/PWOS/04
SPRAWDZIL | mgr inz. Piotr Kledzik NR RYSUNKU
nr uprawnien WKP/0269/PO0OS/04 IS_01




