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Projekt zagospodarowania terenu
Decyzja o warunkach zabudowy
Uzgodnienia :
Opis techniczny:
- opisdowvlany
- oldenie kategorii geotechnicznej budynku
- oldlenie warunkow geologicznych podip
-$wiadczenie projektanta dot. wykonania Projektu
Rysunki wykonawcze.



OPIS
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA .

1. Plan zagospodarowania dotyczy dziatki o nr2@Qlpot@onej w Brzekicu, Gm. Budzjy.
W/w dziatka jest zabudowanai stanowasmd¢ Gminy Budzy.
Inwestor (j.w.) zamierza wykohaPrzebudow i remontswietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem najisizego otoczenia we wsi Brzekiniec.
Zamierzenie powsgze jest zgodne z decyp warunkach zabudowy.

Projekt nie przewiduje budowy innych bokgw niz ten, ktérego dotyczy
ten plan zagospodarowania terenu . Pozosigkei dziatki zgodnie z
bilansem terenu.

2. Charakterystyczne dane poszczegolnych elementdwpla

Sredni poziom terenu=+82,5 mnpm
- budynek projektowany do przebudowy , pachnia zabudowy = 412,49 m2, budynek nie
podpiwniczony, jednokondygnacyjny (parter) .
P.p.posadzki = +/-0.00m (+82,60 mnpm.)
Wysoka¢ maksymalna = +4,17m (+86,67 mnpm).
Poziom posadowienia = -1,0m (+81,60 mnpm).

- miejsca postojowe i podjazd do gara kostki betonowej,
- rzdne nawierzchni zgodne z pierwotnym uksztattowartieranu,

- ogrodzenie wydzielgie wykonane z elementéw ogrodzeniowych wysokd50 cm, wraz z
bramy i furtka,

3. Omawiana inwestycjagdlzie zlokalizowana na dziatce nr 11/20 , ktorazmajduje s} na obszarze
ochrony archeologicznej.

4. Dziatka 11/20 nie znajdujecsha terenie olgiym wptywami eksploatacji gornicze;.
5. Planowane zamierzenie budowlane nie oddziatuje@kvesie higieniczno-sanitarnym) w sposob
znacacy na sposob zagospodarowaniaytkowania gsiednich nieruchongi — nie naley réwniez

do przedsiwzie¢ mogacych oddziatywé w sposob znagey nasrodowisko.

6. Funkcja projektowanego budynku i jego usytuowagest zgodne z zgodne z deceyajwarunkach
zabudowy

BILANS TERENU .

- Powierzchnia dziatki 11/20 .......oooiiiiiii e e e 1.765,00 m2
- istniggey budynek stranicy OSP iswietlicy ..., 412,49 m2
S BrENY ZIBIONE .. e 960,51 m2
- podjazdy, parkingi i tAraSy .........ccoieiiiniiii e e 392 m2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w sprawie okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
- decyzji o warunkach zabudowy nr GKM.6730.61201 z dnia: 04 grudnia 2015
- ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz.UL2(0z.1409, ze zmianami
- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z 25 kwietnia 2012, w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego , Dz.U. 2012, poz.A82 zmianami
- rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie , Dz.U. 75.2002, po268 zmianami

Obszar oddziatywania przebudowy i remontuswietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem najbliszego otoczenia we wsi Brzekiniemiesci sie w granicach dziatki nr
11/2Q na ktorej obiekt jest zlokalizowany.

W/w dziatka jest zabudowana przedmiotowym budsmkremizy, i stanowi wlas§é Gminy
Budzyh, dane adresowe jak wwiadczeniu.

Margonin, 17-07-2016 mg. bud. Wiestaw Swosski

DANE SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE PROJEKTU

1. Uzgodnienia dotycce dostawy :
- energii elektrycznej na cele budowlane i dowele- istniegca instalacja zalicznikowa
- wody — istniejca instalacja zalicznikowa
- zrzutusciekbdbw — przykanalik , istnigga kanalizacja sanitarna,
- wjazd na posesg} istniejce wjazdy, alarmowy i gospodarczy

2. Charakterystyka geologiczna pagdtgruntowego:

- okreslenie warunkéw gruntowyclPROSTE , po dokonaniu probnych wykopdéw na terenie dziatki
stwierdzono: ustabilizowane zwierciadto wody dowej (poziom wod gruntowych nie wyglije
powyzej projektowanego poziomu posadowienia), na poEqadstawy fundamentéw wysgiuje
piaseksredni z przewarstwieniami piasku drobnego i pospoile stwierdzitem wysjpowania zjawisk
geologicznych , ktore uniemldwiaja proste posadowienie , (8 4. ust.2. ppkt.1 Rozptrenia MTBIGM
z dnia 25. kwietnia 2012r. — Dz.U. 2012 poz. 463)

- 0znaczenie kategorii geotechnicznej obiektu budogga: w rozumieniu 8 4. ust. 3. ppkt. 1)
Rozporadzenia MTBIGM z dnia  25. kwietnia 2012r. — Dz2012 poz. 463 :

okrglam pierwsza kategorie geotechniczm@ obiektOw.

Kategoria obiektu [IX, wspéitczynnik kategorii obiektu k=4,0
wspotczynnik wielkéci obiektu w=1,0

Ochrona przeciwpaarowa.

- kategoria budynkow ZLIV
- kategoria zagreenia ludzi ZLIV
- klasa odporn&ci ogniowej — wymagana E
- klasa budynku projektowanego E
sciany zewwtrzne niepalne 68l
konstrukcja dachowa NRO E()
pokrycie dachowe niepalne E()

- Materiaty wykaiczeniowe musgspetnia@ warunek niepalriei lub NRO.
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OPINIA TECHNICZNA PROJEKTANTA
W sprawie:

MOZLIWO SCI PRZEBUDOWY
Przebudowa i remontswietlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem najbtzego otoczenia we wsi Brzekinigec
— dobudowa sieni §ciany wewretrznej

wiasciciel Gmina Budz§, ul. Lipowa 6, 64-840 Buday
1. Okreslenie stanu technicznegoian ngnych i stropdw budynku :

Sciany zewgtrzne (néne) wykonane z bloczkéw gazobetonowyghiany dziatowe z cegly
silikatowej podwojnej (2NFD) petnej, brak skutkdamadlgocenia , brak efektéw nierbwnomiernego
osiadania budynku w ¢gci pierwotne;.

Stropodach betonowy, w kilku miejdtagrzecieki z pokrycia, kryty pap

2. Okreslenie stanu technicznego taw fundamentowych bkdyn

tawy budynku — wykonane z betonu,zbeojone, o dobrym stanie taw budyrdwiadczy brak
peknig¢ ukasnych i pionowychécian strony wschodniej i zachodniej pierwotnejscz budynku.
Widoczne pknigciascian, g efektem nierbwnomiernego osiadanie budynku gga@zvschodniej
dobudowanej.
Whioski : Stan techniczny istnigjego budynku jest dobry, lecz wymaga gruntownegoontu .
Wykonanie dobudowy sieni ordziany dodatkowej nie wplynie na statykwzgledy uzytkowe
budynku.

Margonin, 21-07-2016

mgr inz. bud. Wiestaw Swosski



OPIS TECHNICZNY
Dotyczacy rozbiorki czesci scian wewrgtrznych dziatowych w budynku swietlicy wiejskiej

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych

1. Po odhiczeniu od zewgtrznych sieci zasilagpych — demontainstalacji oraz urgzea
elektrycznych i sanitarnych.

2. Zdjecie drzwi i okien , zalecagje wymontowa zescian wraz ze skrzydtami i opaskami.

3. Dla zapewnienia petnego bezpiesgiva naley uniemaliwi ¢ dostp do pomieszczeosobom
postronnym.

Rozbidrke nalezy prowadzé niewielkimi odcinkami.

Opis Spbs zapewnienie bezpiecfestwa ludzi i mienia

— Teren rozbiorki naley starannie ogrodéi

— W widocznym miejscu naky ustawt tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia

w strek niebezpieczg

— Zabezpiecz§ powstate wykopy.

— Teren rozbiorki natey nog oswietli¢.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nglewaza¢ na przebiegage w rejonie prac instalacje
podziemne.

— Wszyscy pracownicy pracigy na wysokeéci powyzej 4 m powinni by zaopatrzeni

w szelki asekuracyjne, na amortyzatorach umocouwatady trwatych elementow konstrukciji

w danym momencie nie rozbieranych.

— Rozbiorka powinna kyprowadzona metadradycyjm z uzyciem sprztu recznego |
mechanicznego.

— Gruz i materialy drobne natg usun¢ przez kryte zsypy drewniane — nie wolno gruzu wWgez na
zewrgtrz przez okna.

— Roboty rozbiérkowe powinny kkywykonywane w sposob zapewnigy maksymalny odzysk
materiatbw nadafych s¢ do ponownegoaycia.

— Prace powinny byprowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikowomwykcych wczeéniej
tego typu roboty.

— Przed przysipieniem do rob6t rozbiorkowych nalesprawdzt, czy w ich zasigu nie ma oséb
postronnych.

— Wszyscy pracownicy powinni iByodpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



OPIS TECHNICZNY
Przebudowa i remonts$wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliszego
otoczenia we wsi Brzekiniec
1. Funkcje remontowanego budynku :

szczegOtowy podziat powierzchni uwidoczryiorostat na rysunkach rzutow
parteru :inwentaryzacji i projektu .

2. Gtéwne dane budynku ;

a). powierzchnia zabudowy pierwotna .......cccceevviviviiveiiiiinnnnnnns 407,86 m2
b). powierzchnia zytkowa PIerwotna ..............eeeeeiieiesss e 247,34 m2
C). kubatura pierwotna ............coovveiiiveiiiiiseee e 985 m3
a). powierzchnia zabudowy wtdrna .............cccecevvviiiieeennnnnn. 412,49 m2

b). powierzchnia zytkowa WEOrNa .........ccceeveeeeeeeiiiiieieseeeeeeen 275,07 m2
C). KUDATUIA ... et e 996 m3

3. Opis budowlano - wykonawczy ;

a). Fundamenty ; nowoprojektowane ftawy fundatowe wykon&azgodnie z
rysunkiem wykonawczym .
tawy wykon& z betonu B 20, zastosotvavkiadki zbrojeniowe 4 @12 mm (stal 34GS ),
powigzane strzemionami @ 6 mm co 20 cm. Jako elgmhczne starego betonu z nowym,
zastosowaprety @12 mm, wbite w otwory nawiercone w starej tawkodobne wzmocnienia
wykona w pozostatych miejscach wskazanych w dokumentacji.
Po wykonaniu wykopdw sprawdzirzeczywisty poziom wody gruntowej.
W przypadku wysipienia w poziomie projektowanego posadowienimgr nienénego — nalgy
powiadomé projektanta , nagpnie grunt niengny zasipi¢ chudym betonem. W przypadku
prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych praceatezyp wykona tak, aby nie dopici¢ do
gromadzenia giwody w wykopach, gdyspowoduje to uplastycznienie $ych gruntéw i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymakgiowe.
Wykopu fundamentowego nie rima pozostawi niezabezpieczonego na okres zimowy ze gl
na przemarzanie gruntow. Pelgienie fundamentow natg wykona r¢cznie. Zasypk nasciany
fundamentowe wykortarecznie.
Ponadto podczas rob6t ziemnych przy pomocyegspmnechanicznego, nakgzwrock uwag na
przeszkolenie pracownikdéw pragaych pomocniczo, jak rowniena wykonywanie rob6t ziemnych
przez pracownika magego uprawnienia do pracy na danym gpie mechanicznym.

b). Izolacja poziomdcian — istniejca, oraz nowa - 2x papa termozgrzewalna podktadowa
- Izolacja podtogi na gruncie utona nascianie fundamentowej nad terenem gz@ina z cokotem
budynku.
- Izolacja pionowd&cian fundamentowych do pmizenia z izolacja poziogrw cokole budynku,
wykonana z zabezpieczeniem termicznym pionowynf) e styropianu , ocieplenie zabezpieczone
mag klejowg ora z2x warstw siatki wtopionej, nagpnie powiokowe masy bitumiczne naktadane
poprzez malowanie dwukrotne.

c).Sciany zewstrzne - istnigjce. Naley je docieplé 15 cm styropianu + kompletna wyprawa
elewacyjna.
Sciany zewstrzne nowe, wykonane jako wielowarstwowe ; odwmtrz tynk cem.-wap. 1 cm +
pustak gazobetonowy odm. 400-500 §mo— 24 cm) + styropian (15 cm) + tynk
cienkowarstwowy 1 cm = ok. 42 cm , wspotczynnikzgnikania ciepta U < 0,20. Warstwy murowe
wykonane na zaprawie cementowo-wapiennej.
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Mury przyziemia projektowane — wykonang@czkow betonowych M6 na zaprawie cementowej.
Wykona nowe wigice obwodowe z betonu B 20, wysék@0 cm , zastosowawktadki
zbrojeniowe 4 @12 mm (stal 34GS ), pgmé@ne strzemionami @ 6 mm co 20 cm. W celu
zwigkszenia zespolenizian z wigicem , nawierd@ otwory @13 mm i whi prety @12 mm, co 50
cm. Powysze dotyczy rowniescian dziatowych.

d).Sciany wewntrzne - jednowarstwowe , wykonane z bloczkéwkatthwych lub blokow

gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowmenaej lub na klej Sciany dziatowe
wykonane analogicznie lecz o grébol12 cm.

Kominy zewstrzne, wentylacyjne z pustakow keramzytowych npet.aVyprowadzenie nad
dachem ocieplone styropianem oraz opierzenie blacjiak. Otwarcie komindéw gérne z nasadami
obrotowymi wentylacyjnymi np. Turbo (ocynkowanel§0). Wysoké¢ kominéw ponad pota
dachowg min. 100 cm.

e). Schody i podgjia zewrtrzne z kostki betonowej , w sieni okladane glaantypalizgows.

f). Posadzki ; istnigrce, naley sku i wylac nowe zgodnie z opisem. WeSei garaowej —

przemystowa gr 15cm, dylatowana , zbrojona wiokmsgamowym np. Dramix (5kg / m3 betonu),
utozona na warstwiglizgowej z folii bud. Podktadem jest warstwa chudégtonu gr 15 cm na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Cokét w gara ptytek gresowych wys. 15 cm.

W cze$ci pozostate] , posadzka betonowa gr 7 cm, na fddiiojenie siatk posadzkow,
dylatowana. Izolagjtermiczm jest 10 cm styropianu posadzkowego @eybpc gara). Podtoga z
ptytek gresowych technicznych wraz z cokotem wysoka5 cm

g). Stropodach nad signisufit w czsci adaptowanej z kottowni; wykonany w konstrukciji

)

drewnianej, belki z fatami drewnianymi, pokrytgzng blachy dachéwkow. Sufit w czsci
adaptowanej g/k na stelasystemowym. Cabd konstrukcji impregnowana 3 warstwowo.
Szczego6towy wykaz warstw stropodachu znajdtigena rysunkach budowlanych .

. Obrobki blacharskie wykotaz blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze goafym,

indywidualne, ze wzghu na ociepleniécian i stropodachu - montowane do poszycia z p§B@r.
24 mm. Poszycie zamontowane do stieldrewnianego montowanego do okapow i murkéw
ogniowych. Odwodnienie dachu wyk@marynien i rur spustowych ocynkowanych , w kolorze
pokrycia .

Stolarka okienna i drzwiowa :

okna nowe i wymiana na 3 - szybowe amgne z profili PCW (wzgtly konserwacyjno -
termiczne ) oraz drzwi wagiowe — wymiana na stalowe ocieplone z 3 zawiasesunigznica
stalowa, dwa zamki patentowe, bezwigtla . Drzwi wewgtrzne, ptytowe , wzmocnione, 3
zawiasy, zamki wg funkcji pomieszageasicieznice regulowane drewniane lub metalowe.
Brama gat@wa segmentowa z drzwiami , ocieplona, obstggama (zanik zasilania) i
elektromechaniczna. Kolor bramy czerwony OSP, RB0Q®B Okna i drzwi z PCV w kolorze
antracyt lub ztoty gb — decyzja inwestora.

k). Nadpraa okienne i drzwiowe - istnigje oraz nowezelbetowe lub sprzone np. typu SBN.

Stalowe wg PB obliczenia.

[).Tynki wewrtrzne i zewgtrzne ; nowe cementowo-wapienne kategorii IV i.IStare wymagaj

p.

miejscowych napraw (skucie) i gapien otworow.
Zakres remontu i malowania tynkow, staddadadzin ustali inwestor w kosztorysie inweskimrs

Wszystkie elementy stalowe i drewniak&re mog by¢ naraone na dziatanie wilgoci

zabezpiecZy. -stal ;2 xantykor + 2 x farba nawichniowa
- drewn@ x preparat impregnagy .
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m). Istniejce instalacje wewttrzne ; - elektryczna - wodno - kanatiyjna
n). Wentylacja : grawitacyjna i mechanicznandg wentylacyjne zakazone kratkami

wywietrznikowymi i/lub kominkami nadpotasvymi. Giéwnymi elementamigsventylatory
dachowe, pajczone z kratkami za pompprzewoddéw elastycznych i rur PCV.

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych i remontowyobraz termomodernizacyjnych
zawarty jest w kosztorysach inwestorskich.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlaneqo:

1) powierzchng, wysoka i liczbe kondygnacji;

Pu=275,07m2, hwmax=4 m, budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczéa
2) odlegt@¢ od obiektow gsiadupcych;

Istniejace obiekty mieszkalne 15 m

3) parametry pzarowe wyspujacych substancji palnych;

Nie zaktada s¢ magazynowania substancji palnych — ogrzewanie eleglczne,

4) przewidywag gestas¢ obchzenia ogniowego;

— ogrzewanie elektryczne

5) kategorg zagraenia ludzi, przewidywagliczbe oséb na kadej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniachZLIV,

6) ocer zagraenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych,;
W planowanych pomieszczeniach nie wygbuje zagrazenie wybuchem
7) podziat obiektu na strefy parowe;

Nie dotyczy,

8) klag odporndci pazarowej budynku oraz klasodporndci ogniowej i stopié rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

D, niepalne, odp. ogniowa el. budowlanych jak poyzej
9) warunki ewakuaciji, @ietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraeggkodowe;
nie wymagane,

10) sposbb zabezpieczenia przecisgrowego instalacji iytkowych, a w szczegoldoi: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgroejovatowny wytacznik elektryczny

11) dobér urzdzen przeciwpaarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagynikajacych
z przepisow dotyegcych ochrony przeciwp@rowej i przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie
pozaru, a w szczegoOlsoi: statych uragdzen ganiczych, systemu sygnalizacji jarowej, dwickowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodgowej przeciwpgarowej, uradzer oddymiajcych, dwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczydle wymagane

12) wyposaenie w ganice: nie wymagane, spetnione — charakter obiektu
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13) zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru; gminna si& hydrantowa , przy dziatce
11/20

14) drogi paarowe.

Petny dostp do kazdej czsci budynku, wjazd/wyjazd na droge gminng , dz. nr 11/20,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO — EKOLOGICZNA
INWESTYCJI

OBIEKT: Przebudowa i remostvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem néjitiego
otoczenia we wsi Brzekiniec

LOKALIZACJA: Brzekiniec , gmina Budzy

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, nie paapczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z
dachem wielospadowym. Podstawgpfunkcja obiektu

jest zapewnienie podstawowej ochrony PPdDa wsi Brzekiniec, do czasu przybycia jednost&iP Poraz
funkcja kulturalno-éwiatowaswietlicy wiejskiej.

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzagy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Srednia dobowa il&¢ $ciekow odpowiada iléci zuzytej wody .

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych piorsaetinicy 100 mm odprowadzanedg systemem rur i
rynien dachowych do gminnej sieci kanalizacji desaeej i na teren dziatki inwestora.

Cz¢$¢ wod zostaje odparowana z powierzchni, natomiasbgtata czs¢ sptynie po

powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem gjpa samoistnie wgknie w grunt gdzie

transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z te@fh 1

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady gospodarczo bytowe gromadzomews szczelnych pojemnikach z wriovoscia segregacii,
umieszczonych na terenie dziatki Inwestora i odirerlgda na bieaco przez

Zaktad Komunalny.

HALAS:

Projektowany budynek nie emituje szczegollnych Iiatas wibracji niz dopuszczane dla stref
zamieszkania, a wymagajpch dodatkowychsrodkédw zaradczych. Odlegi® do najbliszej zabudowy
mieszkaniowej jest zgodna z warunkami zabudowyeisyralarmowa jest uruchamiana sporadycznie, i
zwyczajowo nie jest traktowana jako aidiwoscé.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHN} ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na maiwysoka¢ nie kedzie powodowat wikszego zacienienia otoczenia.
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Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zaklioe&ologicznych w charakterystyce powierzchni zieghepy,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakteytbowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatek poza powierzgrrabudowy, dég i dojazdow.

SZATA ROSLINNA:
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje siycinki drzew i karczowania krzewow.

OCENA EGOLOGICZNA

Przygte rozwizania techniczne —ogrzewanie budynku i uzyskareptej wody z energii elektrycznej,
przegdza o nieugzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresieajdd na uwadze powsgze,
obiekt nie stanowi zagrenia dla stanu czysio powietrza z procesow technologicznych jak i
uzyskiwania ciepta.

Scieki sanitarno — bytowe odprowadzaneds zbiorczej kanalizacji sanitarne;.

Reasumujc obiekt ma charakter zdecydowanie nigiovy dla srodowiska zewetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentaobdowiska, migci sie w granicach dziatki

Inwestora.

Na podstawie analizy stwierdzag,ste rozpatrywane przedsvziccie nie spetnia

kryteridw przewidzianych przez Rozpgdzeniem Rady Ministrow (Dz.U. nr 257 P0z.2573 z

dnia 9 listopada 2004r), w sprawie olemia rodzajow przedsivzie¢ mogicych

znacaco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegotowych kryteriow zmanych z

kwalifikowaniem przedswzi¢¢ do sporadzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej
NAZWA OBIEKTU: wraz z zagospodarowaniem najkliego
otoczenia we wsi Brzekiniec

ADRES: Brzekiniec , dz. 11/20
KOD, MIEJSCOWGC: 64-840 Budzj

NAZWA INWESTORA: Gmina Budzy
ADRES: UI. Lipowa 6
KOD, MIEJSCOWGC: 64-840 Budzi

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJProjektowanie i Nadzory Budowlane Wiestaw Swiski
ADRES: ul. Tuwima , 8
KOD, MIEJSCOWGC: 64-830, Margonin

PROJEKTANT
Tytut Imi¢ i nazwisko Nr uprawnie Data, podpis
Mgr inz. Wiestaw Swosiski UAN-
8345/1482/90

Miejscowas¢, data : Margonin

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

KOdy d 0 R Uc
Element | Opis
Materiat m W/mK m?K/W W/mPK
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Sciana zewretrzna
! Grubos¢ catkowita i Uk - - - 0,25
Podtoga na gruncie
2 Grubosé catkowita i Uk - - - 0,30
Dach
3 Grubosé catkowita i Uk - - - 0,20
Drzwi zewnetrzne
‘ Grubosé catkowita i Uk - - - 1,4
Okno zewnrgtrzne
> Grubosé catkowita i Uk - - - 0,9
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo$¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °C -
1 Standard 12 Codziennie 20

Obliczenia straty ciepta dla strefy

Straty ciepta bezpdrednio do otoczenia
Kod Element budowlany Aot Y v Lo
m? W/m?K | W/m?K WI/K
1 Sciana zewatrzna 72,00 | 0,00 0,25 21,60
1 Sciana zewatrzna 36,00 | 0,00 0,25 10,80
1 Sciana zewatrzna 66,00 | 0,00 0,25 19,80
1 Sciana zewatrzna 27,00 | 0,00 0,25 8,10
3 Dach 264,00 | 0,00 0,20 66,00
5 Okno zewstrzne 15,00 0,00 0,90 27,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta bezpérednio do otoczenia Lp,= 0 A*(U c+Uo) W/K | 153,300
Straty ciepta przez grunt
Ag P B'=2*A4/P
ObliczenieB’ m?2 m m
105,60 | 0,90 211,11
Kod Element budowlany U Yo Ax e
W/mPK | W/m?K - W/K
2 Podloga na gruncie 0,30 0,15 | 222,00 | 33,74
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez grunt O Lsii WIK 33,744
Strata ciepta przez strefy gsiadujace
Kod Element budowlany Aot v v Loy
m?2 W/m2K | W/m?K W/K
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez strefysasiadujace Lp.yzv= [ Aob*(U+[1U) WI/K 0,000
Wspobtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hri=Lp,+Lsi+Lb,u W/K | 187,044
Obliczenia zyskow ciepta dla strefy
4866,71976
Zyski ciepta od przegrod przezroczystych
Kod Element budowlany IA I Kierunek | Fs | Fe | Miesigc le I Qs
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m? - - - - Wh/m? kWh
Styczé 18230,00 [137,82
Luty 22256,00 | 168,26
Marzec 44953,00 |339,84
Kwiecien 68625,00 |518,81
Maj 88735,00 670,84
Czerwiec 98246,00 | 742,74
19 Okno zewstrzne 15,00 N 1,00 0,80
Lipiec 99793,00 | 754,44
Sierpiei 82094,00 | 620,63
Wrzesié 53638,00 | 405,50
Pazdziernik 33621,00 | 254,17
Listopad 17451,00 | 131,93
Grudzieh 16104,00 |121,75
Calkowite zyski ciepta od przegrody Q< kwh 4866,72

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto

strefy - me ms °C kWh/rok

1 Straznica z garaem iswietlica wiejska |275,07 980,00 20,00 4019,95

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qs kWh/a 4019,95

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie naetidnawialm energie:

- pierwotng 58 kwWh/(n?rok)

wymagania dotygee izolacyjnéci przegroéd wg Rozpogezenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75, poz 690, wraz zp@jszymi zmianami) oraz warunki techniczne WT 2008T
2014;

Opracowat
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Oswiadczenie ws:

Analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych, arnatywnych
systeméw zaopatrzenia w energii ciepto

Projektowana Przebudowa iogrtdwietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najblizszego otoczenia we wsi Brzekiniec, dziatka nr Qlj@st niewielkim zamierzeniem budowlanym i
biorac pod uwag dane ptynce z zadczonej charakterystyki energetycznej budynku orazswane
koszty instalacji alternatywnycitddet energii i ogrzewania, stwierdzarre, przeprowadzenie takiej
analizy jest zbdne w tym konkretnym przypadku, gdyie ;3 dostepne ekonomiczne maliwosci
przeprowadzenia takiej inwestycji przez inwestora.

Margonin, 17-07-2016 mrg. bud. Wiestaw Swosski

Informacja dotyczaca BIOZ
1) nazwa i adres obiektu budowlanego;
Przebudowa i remontvietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najttiego
otoczenia we wsi Brzekiniec, d#/2D, gm. Budzi

2) imie¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;
Gmina Budzyt, ul. Lipowa 6, 64-840 Buday

3) imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sgdeapcego informag;.
Wiestaw Swosiski, ul. Tuwima 8, 64-830 Margonin

4) zakres robot dla catego zamierzenia budowlaeap kolejné¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw

- zgodnie ze sztukbudowlan: wykopy fundamentowe, zbrojenie fundamentéw, betamie,
wykonawstwo robét murowych, deskowanie figéw i zbrojenie, betonowanie, moateonstrukciji
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dachowej prefabrykowanej, wykonanie pokrycia dackgovz ociepleniem, docieplerfieian, wykonanie
instalacji, wewstrzne roboty wykaczeniowe, utwardzenie terenu, ogrodzenie.

5) wykaz istniegcych obiektow budowlanych — budynek stricy OSP iswietlicy wiejskiej

6) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatkidtanu, ktére magstwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy .

7) wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia

- prace na wysokai, praca z gyciem elektronargzi, materiaty budowlane mage potencjalnie
szkodliwie oddziatywé na pracownikéw (farby, impregnaty), praca w pablkzwigu. Caty okres
budowy.

8) wskazanie sposobu prowadzenia instrukiagracownikdéw przed przygtieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
- instruktarz przeprowadza osoba przeszkolonaiepownik budowy lub robot

9) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sgcéinego zageenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuacy
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten

- planowane roboty nie genegigzczegolnego zagrenia , aczkolwiek caty zakres prac i elementyetdy b
opisane w planie BIOZ

Kierownik budowy jest obowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie, przed rozpogziem budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia powinien zawierg

1) strorp tytutowa;
2) CZS¢ opisowy;
3) cz5¢ rysunkovy,
w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany etizie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowldnyc
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7dijg®94 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maywac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtofinavykonywanych robét przekraczdedzie 500
osobodni.

W planie naley uwzgkdni¢ specyfilc nastpujacych rodzajow robét budowlanych:

[1Jktérych charakter; organizacja lub miejsce prowadzestwarza szczegblnie wysokie ryzyko
powstania zaguenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwo przysypania ziemilub upadku z
WYSOKGCI;

(100 0przy prowadzeniu ktorych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikowldmecznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi;

C1]0prowadzonych w pobtu czynnych linii komunikacyjnych;

C10]Istwarzagcych ryzyko utongcia pracownikow

(1] 0prowadzonych w studniach, pod zigmiv tunelach;

"1l prowadzonych przy monta i demontau cigzkich elementéw prefabrykowanych.

18



Szczego6towy zakres robot budowlanych, o ktérych mawart. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje
miedzy innymi:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organiz&dpamiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wgsoki
ryzyko powstania zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokoo przysypania ziemilub
upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia algpkasci wickszej nz 1,5 m oraz
wykopOw o bezpiecznym nachylenician o gébokasci wickszej nz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,
d) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

e) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegidiczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszéj ni

[11103,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

[111115,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nie przekraczgyym 15 v;
[11110,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nie przekraczaym 30 v;
[1111115,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powej 30 kV, lecz nie przekraczaym 110 kV;

[

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wpgsfs dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagtajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze gept 10°C;

3) roboty budowlane, prowadzone w pahbli linii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odledgial liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsaiz 15,0 m dla
linii 0 napkciu znamionowym 110 kV

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsziz 30,0 m - dla
linii 0 napikeciu znamionowym powiej 110 kV,

4) roboty budowlane stwarzag ryzyko utonjcia pracownikow:

a) roboty budowlane prowadzone w studniach, powohiziew tunelach:

b) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, ¢tneach uradzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamigah,

b) roboty zwijzane z wykonywaniem prz€j rurocggdw pod przeszkodami metodami: tuneiow
przecisku lub podobnymi;

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzonego obiektu buavianego oraz
kolejnosé¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest smtrenie informacji do planu bezpieéséwva i ochrony
zdrowia rob6t budowlanych zgdanych z przebudaw budynku stranicy i $wietlicy wiejskiej w
Brzekincu na dziatce 11/20.

W zakresie projektu gfjo rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania budynk@wkonstrukciji
tradycyjnej i budowlizelbetowych.

Podstawowe wielkei obiektu zawarteas w opisie technicznym.
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2. Roboty powodupce powstawanie zagrienia bezpieczéastwa i zdrowia ludzi, ze wzgidu na swoj
charakter, organizacje i miejsce ich prowadzenia.

- Roboty ziemne zwrzane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu.
- Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wtniepcych elementach konstrukcyjnych
obiektow.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia
Na budowie wysipuja nizej wyszczegollnione zagrenia w nasipujacych okresach:

L.p. Rodzaj zagtenia Crastcpowania

1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow przy
uktadaniu insigl podziemnych

2 Zasypanie ziemiv wykopie Wykonywania wykiyp wasko

przestrzennych iaddnie instalacji,

Potknicie sk na tym samym poziomie
Pélizgnieciem s¢ na tym samym poziomie
Kontakt z przedmiotam¢dtacymi w ruchu
Rozerwaniegtzesci narzdzi recznych
Najechanie przémdki transportu drogowego
Uderzenie przezezi ruchome i wirugce
Uderzenie o nieruchome przedmioty
Porzenie pgdem Przez caly okres budowy
Hatas w czasie zggyczania gruntu oraz
mieszanki betonowej, przy robotach rogtmwych
Spadage przedmioty W czasie zatadunku i
roztadunku oraz przemieszczania materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowaniapwaalia,
14 Zaprészenie oczu W czasie rozkuwania lbeton
15 Wdychanie substancji szkodliwych Robobtjlazyjne,
16 Wibracje

Zagszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej

PP O0O~NO O~ W
= O

=
N

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robét ngleprzewidzi€ zabezpieczenie wykopow w postaci:

Oznakowania tamami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysipieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych , w tym:

a) okreslenie zasad posfpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia
Instrukta pracownikOw obejmury w szczegolndi:

"1 limienny podziat pracy,

(1] 1kolejnas¢ wykonywania zada

C10Jwymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czydumach

b) koniecznaé¢ stosowania przez pracownikowsrodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajcych
przed skutkami zagrazen

- Stosowanie kaskow ochronnych

- Stosowanie odpowiedniej odzieochronnej orazekawic ochronnych.

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie raboblizu ciggdow komunikacyjnych.
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c) zasady bezpsredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezp@tmi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy padczwykonywanie prac szczegolnie
niebezpiecznych

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wysipuja nastpujace materiaty niebezpieczne:

"1 Ipreparaty do izolacji — przechowywanglp w opakowaniach fabrycznych.

Na budowie wysipuja nastpujace odpady:

C10rgrunt z wykopow — wydobywany na odkilad, wyweoy ostatecznie w miejsce wskazane przez
inwestora.

"1 1puste opakowania po zamontowanych materiatach kgme ostatecznie na wysypisko.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szagdlnego zagréenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie

Zagrazenie zwgzane z upadkiem do wykopu: Sy ochrony:

barierki ochronne o wyséio
- | barierka o wysokoi 1,10 m,
- Il barierka o wysokii 0,55 m oraz

kraweznik ochronny 0,15 m,

wyznaczenie klina odtamu gruntu

i nie obcyzanie go urobkiem, materiatami

budowlanymi.

Zagrazenia zwazanego z zasypaniem: Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania

scian wykopu lub klatek ochronnych

do petnej gtbokasci prowadzenia wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoyoraz

dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych

Dokumentacja budowyedzie przechowywana u Wykonawcy robot — na terendolay.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projekt Budowlany dla zadanRrzebudowa i remostvietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem najidizego otoczenia we wsi Brzekiniec, (dz. Nr 11/2@)6rego inwestorem jest
Gmina Budzyt, ul. Lipowa 6, 64-840 Budiayzostat wykonany zgodnie z obaaujgcymi zasadami
projektowania , polskimi normami i rozpgdzeniami oraz decyzjp warunkach zabudowy.

Margonin, 20-07-2016

tech. bud. Andrekeller

mgr inz. bud. Wiestaw Swosski
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

poz. 1. tawazelbetowa, zbrojenie dotyczy rowniez taw o mniejszej szerokosci czyli 30 cm

Opis fundamentu :

H=0,30

-

0,08

0,08

T
*

¥

3 NS

4
V =0,12 m3/mb

Typ: fawa prostok agtna
Wymiary:
B=0,40m H=0,30m
Bs=0,25m ez =0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin = 0,90 m
poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,40 m
Opis podtoza:
z[m]
—————————————————————————————————— -0,90
e _ Yo
——————————————————————————————— H 0,00
Piaski $rednie
] H 0,60
Gliny pylaste
———————————————————————————————————— H 3,60
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi min Vimax O | e Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Piaski $rednie 0,60 tak 1,00 0,90 1,10 29,00 |0,00 75159 | 83510
2| Gliny pylaste 3,00 tak 1,00 0,90 1,10 1550 [26,53 |25899 |28773
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| catkowite 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Materialy :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) - fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Vrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-ll (34GS) - fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 500 MPa
otulina zbrojenia cnom = 55 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

Naprezenia:
Nr_ |typ [0 [kPa] a, [kPa] C [m] C/C'
1 C [594 59,4 - =
Nos$nos¢ pionowa poditoza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [KN] My [%] z [m] N [kN] Qm [KN] 1IN [%]
1 23,7 87,1 0,27 33,7 0,00 23,7 87,1 0,27 33,7
5
20 20
Nr2 ¢6co 20,0
20 1=89
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dlugos¢ ogoélna [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 18G2-b
[mm] [cm] ¢6 ¢12
1 12 105 4 4,20
2 6 89 5 4,45
Dlugos¢ ogélna wg $rednic [m] 4,5 4,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 1,0 3,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,0 3,8
Masa catkowita [kg]




poz. 2. Belka stalowa nadpro ze salanr 1/nr2

SCHEMAT BELKI

X A
A
4|, 4,65 4|,

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
o o
< <
N N
Vv \
2 T T T T T\ A
A _\—go=0,90kN/mb
L 4,65 L
7 7

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

67,31

57,90 %
D'

57,90

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

Ly
Przekréj: 2 1260, potgczone spoinami ciggtymi lub skrecone srubami M14 co 50 cm
Ay =48,9 cm?, m = 83,8 kg/m
Jx = 11480 cm?, Jy =3979 cm*, Jw=43600 cm®, Jt= 35,3 cm*, Wyx=884cm?3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (op=1,081) Mr = 205,54 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 609,53 kN

D_
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Nos$nos¢ na zginanie

Przekréjz=2,33 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 67,31 kNm

(52) Mmax / (¢L-Mr) = 0,327 < 1
Nos$nos$¢ na scinanie

Przekréjz =0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 57,90 kN

(53) Vmax [ VR = 0,095 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 57,90 kN < V,=0,6-Vr =365,72kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=2,33 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 5,61 mm

Ugiecie graniczne fgr=lo /350 = 13,29 mm

fkmax = 5,61 mm < fgr=13,29 mm (42,2%)

poz. 3. Krokiew wiezby dachowe] -nad nowymi sanitariatami i mag. Kuchni
— zastosowa € dla przekroju C-C i D-D

Element 1

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szeroko $¢é b=10,0cm
Wysoko §¢é h=20,0cm
Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, ftox = 16 MPa, fcok = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, px = 370 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a=29°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Dlugos¢ wspornika lw=0,50m

Dtugosc¢ odcinka srodkowego  la = 3,50 m
Dilugosé odcinka gérnego lg=2,00m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 1,400 kN/m? potaci dachowej; yi=1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 2, nachylenie potfaci 2,9 st., obiekt
nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):

Sk = 0,864 kN/m? rzutu potaci dachowej, vyt = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa I, H=90 m n.p.m., teren
A, z=H=4,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=4,0 m, B=6,0 m, L=6,0 m, nachylenie potaci 2,9 st.,
beta=1,80):

px = -0,340 kN/m? potaci dachowej, y = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 1,000 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; y: = 1,20

WYNIKI:
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——— M [kNm]
—R[kN]

0,50, 3,50
-T- 1

-3,72

Zdginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -3,72 kNm
Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 7,72 MPa, fm,y,d =12,46 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,620 < 1
Ugiecie (wspornik):

Usin = (-) 2,89 mm < Unetfin = 2,0-1/ 200 = 5,00 mm
Ugiecie (odcinek srodkowy):

(57,7%)

Uin = 6,37 MM < Unetfin=1/200 =17,50 mm  (36,4%)
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PUSTAK WENTYLACYJNY POTROJNY PLASKI LK3-P

670x200 MM LEIER
Leier

Cena:15,99 zi
Cena netto13,00 zt

Fona neto

Szt.

Kod produktu:LR_LK3-P_28
Pustak wentylacyjny potréjny ptaski LK3-P Leier

Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiegepnaczonegsdo budowy grawitacyjnych systemow
wentylacyjnych, do wentylacji pomieszéz& budynkach mieszkalnych, przemystowychzyteczndgci
publicznej. Pustaki charakteryzugic duzg wytrzymatacig na sciskanie i stosunkowo nigkwag, co
pozwala na stosowanie ich w budynkach wielokondggmgch.

Kompletna wentylacja firmy Leier przeznaczona dizystkich typow komindw.
1 metr wentylacji to 4 pustaki

Zestawienie dogpnych wentylacji firmy Leier oraz systemy rozman w budynkach
wielokondygnacyjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

LK 1 LK 2-P LK 2 LK 3 LE 4

» » % § §
Dhugosc: 20 cm 46 cm 36 cm 52 cm 68 cm
Szerokosc: 25 cm 20 cm 25 cm 25 cm 25 cm
Wysokosc: 24.5 cm 24.5Ccm 24,5 cm 24.5cm 24.5cm
Masa: 7 kg 11,5kg 12 kg 16,5kg 20,5 kg
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