
4.00

2 %

3. skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,9 kg/m2

Legenda:

1.
2.
3.
4.

7. uzupełnienie poboczy 

1,5w 1,5x

>15 cm

w
x

y

z

szczegół krawędzi jezdni

2 %

6. warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm

4. wyrównanie mieszanką kruszyw niezwiązanychy C     śred. gr. 15 cm90/3

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm

1.
2.

4.
00

nawierzchnia
zjazdu

pobocze

pobocze

zjazdy bitumiczne

zmienny

5.

5.40 - 8.50

3.00

3.

0.75 - 2.60

5. podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych C     gr. 20 cm

6.

6 %

1 : 
1.5

7.

1 : 1.5 0.
50m
in

.

7.

1 : 1.5

1 : 
1.50.

50m
in

.

6 %

90/3

0.40

1.20 - 4.00

4.00

2 %

1.
2.
3.
5.

2 %

1.70 - 2.30

6 %

1 : 
1.5

7.

1 : 1.5 0.
50m
in

.

7.

1 : 1.5

1 : 
1.50.

50m
in

.

6 %

0.40

1.80 - 2.30

6.

od km 3+442,00 do km 3+832,90

od km 2+860,00 do km 3+442,00

1.
2.
3.
4.

2 %

1.00

1 : 
1.5

7.

1 : 1.5 0.
50m
in

.

7.

1 : 1.5

1 : 
1.50.

50m
in

.

6 %

0.40

2.50 - 3.20

od km 3+832,90 do km 3+853,00

2 %

4.251.00 - 1.60

Przekroje normalne
Obiekt

Adres
Rysunek
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